Агрегаты комбинированные и культиваторы РУМП «Кузлитмаш»
Агрегат почвообрабатывающий универсальный АПУ
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 Предназначены для предпосевной обработки всех типов минеральных почв, в том числе засорённых камнями, под озимые, яровые и поукосные посевы, под зябь и взамен перепашки весной. Навесные.

Технические характеристики

	Наименование агрегата
	АПУ-3,5
	АПУ-6,5

	Агрегатируется с трактором класса 
	3
	5

	Производительность, га/ч
	2,3-2,5
	4,5-6,5

	Ширина захвата, м
	3,5
	6,5

	Глубина обработки, см 
	от 8 до 16

	Масса, кг
	1600
	3300

	Габариты, мм
	3565х3830х1455
	6500х3900х1660


Культиватор КПН-4
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Культиватор предназначен для сплошной предпосевной обработки и раннего весеннего закрытия влаги и культивирования почвы.
Технические характеристики

	Производительность, га/час
	3,22

	Рабочая ширина захвата, м
	4,0

	Агрегатируется с тракторами 
	МТЗ 80/82

	Глубина обработки, см
	8-12

	Габаритные размеры, мм
	2200х4100х1100

	Масса, кг
	560



Культиватор КПН-4
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Культиватор предназначен для сплошной предпосевной обработки и раннего весеннего закрытия влаги и культивирования почвы.


Технические характеристики

	Производительность, га/час
	2,98

	Рабочая ширина захвата, м
	4,0

	Агрегатируется с тракторами 
	МТЗ 80/82

	Глубина обработки, см
	8-12

	Габаритные размеры, мм
	2320х4080х1050

	Масса, кг
	800


Культиватор КПН-5,6
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Культиватор предназначен для раннего закрытия влаги, культивирования почвы и сплошной предпосевной обработки почвы.

Технические характеристики

	Производительность, га/час
	4,6

	Рабочая ширина захвата, м
	5,6

	Агрегатируется с тракторами 
	МТЗ-1221, Т 150К

	Глубина обработки, см
	4-12

	Габаритные размеры, мм
	2860х5750х1400

	Масса, кг
	1440


Культиватор КПН-8,4
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Культиватор предназначен для обработки почвы и раннего весеннего закрытия влаги.

Технические характеристики

	Эксплуатационная производительность, га/час
	5,1-5,3

	Ширина захвата, м
	6,0

	Агрегатируется с тракторами класса
	5

	Глубина обработки, см
	4-12

	Габаритные размеры, мм
	2990х8250х1760

	Масса, кг
	2350
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Культиватор для междурядной обработки свеклы КМС-5,4-01
Предназначен для междурядной обработки 12-ти рядных посевов сахарной и кормовой свеклы, сои и других культур, высеянных с междурядьем 450 мм с одновременным ленточным внесением гербицидов и касс.
Технические характеристики

	Производительность, га/час
	5,0

	Рабочая скорость движения, км/ч
	9

	Рабочая ширина захвата, м
	5/4

	Производительность насоса, л/м
	До 82,0

	Емкость бака, л
	200

	Расход рабочей жидкости, л/га
	50-150

	Глубина обработки, см
	14

	Масса, кг
	1200


