ОАО ПО «Елабужский автомобильный завод».

Беларус 80.1
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Предназначен для выполнения различных транспортных, погрузочно- разгрузочных и сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными, прицепными машинами и орудиями.
Технические характеристики

	Колесная формула
	4х2

	Мощность двигателя, кВт (л.с.)
	60 (81)

	Номинальная частота вращения, об/мин
	2200

	Коробка передач
	Механическая девятиступенчатая с редуктором, удваивающим числом передач 18/4

	Скорость вперед/назад, км/ч
	1,89-33,4 / 3,98-8,97

	Задний ВОМ:

- независимый I. II об/мин

- синхронный об/мин
	570/1000

3,5

	Грузоподъемность навесной системы на оси шарниров нижних тяг, кгс
	3000

	Габаритные размеры, мм

Длина / ширина / высота
	3850 / 1970 / 2780

	Колея, мм

- передних колес

- задних колес
	1350-1850

1400-1600, 1800-2100

	Масса эксплуатационная, кг
	3700

	Размеры шин

- передних

- задних
	11,2-20

15,5R38


Беларус 82.1
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Предназначен для выполнения различных транспортных, погрузочно- разгрузочных и сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными, прицепными машинами и орудиями

Технические характеристики

	Колесная формула
	4х4

	Мощность двигателя, кВт (л.с.)
	60 (81)

	Номинальная частота вращения, об/мин
	2200

	Коробка передач
	Механическая девятиступенчатая с редуктором, удваивающим числом передач 18/4

	Скорость вперед/назад, км/ч
	1,89-33,4 / 3,98-8,97

	Задний ВОМ:

- независимый I. II об/мин

- синхронный об/мин
	570/1000

3,5

	Грузоподъемность навесной системы на оси шарниров нижних тяг, кгс
	3000

	Габаритные размеры, мм

Длина / ширина / высота
	3930 / 1970 / 2780

	Колея, мм

- передних колес

- задних колес
	1450-1630

1400-1600, 1800-2100

	Масса эксплуатационная, кг
	3900

	Размеры шин

- передних

- задних
	11,2-20

15,5R38


