Посевные комплексы ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом»
Почвообрабатывающая и посевная машина ОБЬ-4 и ОБЬ-4 ЗТ
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Почвообрабатывающие посевные машины "Обь-4", "Обь-4-ЗТ", "Обь-8,5" предназначены для проведения предпосевной обработки почвы за один проход по любым фонам, в том числе по стерневым, с одновременным полосовым посевом семян зерновых культур и внесением стартовой дозы минеральных удобрений ("Обь-4-ЗТ", "Обь-8,5"), с прикатыванием высеянных семян на глубине их заделки и образованием верхнего рыхлого мульчирующего слоя. 

Технические характеристики

	Модель
	Обь-4
	Обь-4 ЗТ

	Тип 
	Прицепной 

	Производительность, га/ч
	1,8...2,9

	Рабочая скорость движения, км/ч
	7-11

	Ширина захвата, м
	4,0

	Число сошников, шт
	11

	Число рядов сошников, шт
	2

	Количество высевающих аппаратов для удобрений, шт
	11

	Емкость семенного бункера, л
	1350
	905

	Емкость тукового бункера, л
	-
	424

	Ширина полосы рассева, см
	18-20

	Агрегатируемость, т.с.
	2-3

	Глубина заделки семян, см

	4.. .8

	Глубина заделки удобрений, см
	4-8

	Габаритные размеры агрегата, м
	5,23x4,0x2,0

	Масса, не более, кг
	2100


